
Side Channel Blower 
DCブラシレスモーター搭載
サイドチャネルブロアー

ASV-Series　ASVシリーズ



Side channel blower single stage / ASV0027-1MB110-2　型
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　吸引性能　/ Vacuum Operation 吐出性能　/ Pressure Operation

吸引流量 / Suction air flow

軸　動　力 / Electrical power requirement

温　度　上　昇　 / Temperature rise on the exhaust air

m³/h 

mbar /hPa mbar/hPa

W 

K 

mbar /hPa

mbar /hPa

Curves are valid for continuous operation; medium: air at 15°C, measured 
at inlet port and 1013 hPa (mbar abs.) atmospheric backpressure,  
Tolerance: ± 10%; ambient temperature: -25° to +40°C 

mbar /hPa

mbar /hPa

Curves are valid for continuous operation; medium: air at 15°C, 
measured at inlet port and 1013 hPa (mbar abs.) atmospheric pressure,      
Tolerance: ± 10%; ambient temperature: -25° to +40°C 



外形寸法 / Dimensions

Seitenkanalverdichter einstufig / Side channel blower single stage 

Abmesssungen in mm / Dimensions in mm  

ASV0027-1MA110-GER_16/05 

型式 / Type 1/min max m³/h hPa (mbar)1) V DC2) Control V DC A dB(A)3) kg 制御基板

ASV0027-1MB110-2 11500 27 -100 / 100 24 0 … 10 5,2 51 1,2 内蔵

1) Der maximale Differenzdruck hängt von der Drehzahl ab / 
maximum differential pressure depends from rotational speed 

2) Weitere Spannungen auf Anfrage verfügbar / other voltages 
are available on request 

3) Schalldruckpegelmessung nach EN ISO 3744 in 1 m Abstand 
bei mittlerer Drosselung beidseitig verschlaucht /  
noise level measurement acc. to EN ISO 3744 at a distance 
of 1m with hoses connected 

型式 / Type B B1 B2 C D E F K ø R

ASV0027-1MB110-2 145 133 121 95 60 53 72 500 4,2



Side channel blower single stage / ASV0035-1MA300-2型
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m³/h 

W 

K 

mbar 

Curves are valid for continuous operation; medium: air at 15°C, measured 
at inlet port and 1013 hPa (mbar abs.) atmospheric backpressure,  
Tolerance: ± 10%; ambient temperature: -25° to +40°C 

mbar 

Curves are valid for continuous operation; medium: air at 15°C, 
measured at inlet port and 1013 hPa (mbar abs.) atmospheric pressure,      
Tolerance: ± 10%; ambient temperature: -25° to +40°C 

　吸引性能　/ Vacuum Operation 吐出性能　/ Pressure Operation

吸引流量 / Suction air flow

軸　動　力 / Electrical power requirement

温　度　上　昇　 / Temperature rise on the exhaust air

mbar /hPa mbar/hPa

mbar /hPa mbar /hPa



Abmessungen / Dimensions 

Seitenkanalverdichter einstufig / Side channel blower single stage 

Abmesssungen in mm / Dimensions in mm  

ASV0035-1MA300-GER_16/05 

型式 / Type 1/min max m³/h hPa (mbar)1) V DC2) Control V DC A dB(A)3) kg 制御基板 Option

ASV0035-1MA300-2 15000 35 -210 / 200 24 0 … 10 16 55 1,5 外付け

1) Der maximale Differenzdruck hängt von der Drehzahl ab / 
maximum differential pressure depends from rotational speed 

2) Weitere Spannungen auf Anfrage verfügbar / other voltages 
are available on request 

3) Schalldruckpegelmessung nach EN ISO 3744 in 1 m Abstand 
bei mittlerer Drosselung beidseitig verschlaucht /  
noise level measurement acc. to EN ISO 3744 at a distance 
of 1m with hoses connected 

型式 / Type B B1 B2 C D E F K ø R

ASV0035-1MA300-2 145 133 121 95 60 53 92 500 4,2

Steuerelektronik extern / Electronics external 
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AIRTECH Europe GmbH 

Pfaffenpfad 5 

97440 Werneck 

Phone:  +49 9722 94 39 6-0 

Fax:  +49 9722 94 39 6-29

E-Mail:  info@airtecheu.com

www.airtecheu.com

ホースフランジ / hose flange

AAC71050 

Abmesssungen in mm / Dimensions in mm  

アクセサリー / Accessories

Abmesssungen in mm / Dimensions in mm  

ネジフランジ / threaded flange

AAC80050 

総輸入・販売元（部品販売及びメンテナンス含む）

レボ・エアー株式会社
〒160-0023
東京都新宿区西新宿６－１０－１
日土地西新宿ビル８階
TEL 03-5325-3126 FAX 03-6700-1890
info@revo-air.com
www.revo-air.com




