
TURBOTRON® シリーズ ブロアー
カタログ （MAPRO社製） 



構 造 図 

TURBOTRON®型ブロアー

TURBOTRON®は、Lamson社により開発され、商標登録された画期的なブロアーです。

開放型インペラーの特殊形状により、ルーツ型ブロアーとほぼ同等性能を、１段でご提供

可能です。 

インペラー形状は、Half(片側)構造とFull(両側)構造があり、ご要望流量により、同じケー

シング寸法で、100m3/hから1900m3/hの範囲を回転数により達成できます。

１台で、ほぼご要望の範囲全てを対応できる、オールインワン＆オンリーワンの製品です。 

共通吸引および吐出ポート 

特殊設計の非接触ストリッパーシール 

特殊設計空気ダクト 

インペラー

非接触シャフトシール 



◇ 真空使用

FULL (両面) HALF (片面) 

◇ 吐出使用

TURBOTRON®型ブロアー 性能範囲

流 

量 

(m3/h) 

流 

量 

(m3/h) 

軸 

動 

力 

(kW) 

軸 

動 

力 

(kW) 

流 

量 

(m3/h) 

流 

量 

(m3/h) 

軸 

動 

力 

(kW) 

軸 

動 

力 

(kW) 

回転数 (rpm) 回転数 (rpm) 

回転数 (rpm) 回転数 (rpm) 



ユニット例

総輸入・販売元（部品販売及びメンテナンス含む） 

レボ・エアー株式会社
〒160-0023
東京都新宿区西新宿６－１０－１
日土地西新宿ビル８階

TEL 03-5325-3126 FAX 03-6700-1890
info@revo-air.com
www.revo-air.com

注）①静圧および風量は、大気温度２０℃、大気圧１０１３ｈPa 下での値となり、±１０％の誤差がございます。 
②カタログに掲載されていない型式、内容については、御問合せください。

③補助部品については、お取り扱いしているものがございますので、お問い合わせください。

④本カタログに記載されている内容については、予告無く変更することがございますので、ご了承ください。

特徴・オプション 

◇ 各種防爆対応可能。（国内・海外（ATEX）規格）

◇ ベルト駆動・カップリング駆動など設計可能。

◇ インバーター運転可能。

◇ 脈動が小さく、運転音が高周波領域なので、静音運転可能。

◇ 接気体部は、オイルフリー。

◇ 一般大気以外にも、ガスの取扱も可能。

◇ 各種コーティングオプションあり。
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