
Turbo Blower NX Series
Turbo Compressor NC Series

環境に優しい、高効率ターボブロワと圧縮機
航空宇宙工学から生まれた技術

ターボブロワ －NX シリーズ
ターボ圧縮機 －NC シリーズ
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永年に亘るガスタービンエンジンの研究開発、航空機への実搭載、及びターボ機械の製造ノウハウ蓄積により、ニューロスターボブロワ
／圧縮機は、全効率７５％と言う世界最高の性能を備えています。

ニューロスターボブロワはエンドユーザに対し、４０％（第三者機関による調査）もの運転コストダウン、低い設置費用、並びに必要な
保守作業は吸気フィルターの定期的な清掃と交換だけと言う、低費用性を提供しています。

ニューロス社が受賞した、“Award Winning High Speed Turbo Blower”は、最先端技術の実証された空気軸受、PMSM（永久磁石同期モータ）
並びに曝気ブロワ制御システム技術を使用する事に依り、工業分野に高い信頼性を与えた事が評価されたものです。

容易な制御、モニタリング及び自己診断の為の、顧客に優しいPLCの採用。低騒音、低振動及び潤滑装置不要の、
環境に優しい技術の採用。

 「 顧客に満足して貰う」事は、Neuros 社の最も優先する事項であり、Neurosブロワ製作の根源を成す物です。
NX 及び NC シリーズは、最高の効率と品質を具現化した製品です。

比類無き傑作機

最高の性能

卓越した信頼性

経済的な生涯コスト

顧客志向の技術
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ニューロスターボブロワ／圧縮機技術は、航空宇宙・防衛産業用に設立され、その分野で使用されて信頼性の高いもの
と成っています。その結果、ニューロス社は顧客に持続した省エネ解を提供する事に依り、卓越した品質評価を頂いて
おります。今後共に、ニューロス社は産業用ターボ機械の改善、開発及び革新を続け、付加価値型省エネ解を提供する
と共に、オートメーション産業分野、及び航空機産業分野に於ける、次世代型ターボチャージャと環境制御システムの
商品化を、推し進めて行く所存です。

排水処理
プラントと

産業用

ポンプ,
フィルター装置,
水処理プロセス

ターボ
エンジン,

ACM,
ECS

航空宇宙ターボ
エンジン技術

ターボブロワ －NX シリーズ
ターボ圧縮機 －NC シリーズ

航空宇宙
ターボ機械 水処理

航空宇宙工学から生まれた技術



•

•

•

インバータ(VFD)は、ブロワ吐出圧と風量を顧客の要求に合わせる為、
PMSMの回転速度を 制御し、必要エネルギーを調整します。
インバータスタートに依る、ブロワ起動電流 100％以下
迅速な負荷応答

•

•

•

•

•

羽根車とディフューザ設計が、ターボ機械の効率を最高化するためのキーポイントです。
羽根車の遠心強度は、回転数120％でのスピンテストに依り、確認しています。
羽根車は、最適材料とされるアルミニューム合金による鍛造材を、五軸旋盤で切削加工し、
チップクリアランスを最小化しています。
羽根車は高強度と長疲労寿命を持ち、大径かつ精密な羽根型は、最適比速度設計と相まって、
高効率を達成しています。
羽根車と渦巻きケーシングに硬質アルマイト処理を行い、腐食防止と耐久性の向上を図って
います。

高効率流体力学設計による遠心圧縮機  

高効率インバータ

4

最新の先端技術と航空宇宙高性能技術が統合された究極のターボ機械

インバータに依る省エネ

投資
維持費用

エネルギーコスト 

高速PMSM（永久磁石同期モータ）
•

•

•

ニューロス社によって設計された永久磁石同期モータ(PMSM)は、
効率95％の高効率と、高い力率を持っています。
低い電流損失での連続運転が可能なため、優れた速度制御能力を持
っています。
モータ軸と羽根車が直結されて居る事に依り、運転中の機械損失は、
ほぼ皆無です。

最高の性能



•速度制御、又は自動ブローオフに依る稼働中のサージング
防止は、防止論理としてブロワに組み込まれています。

サージング防止論理 
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実証された空気軸受と、特許を得た冷却システムにより、連続したトラブルフリー運転を実現しています

特許冷却システム
•

•

•

ブロワモータ、インバータ、その他の電気部品は、
ブロワ吸気空気で冷やされます。
ブロワユニットから外部周辺への放熱は、一切有り
ません。
冷却システムの特許番号：10-0572849

航空宇宙空気軸受技術 
•

•

•

•

•

空気流体の動圧を利用した非接触空気軸受は、波型バンプフォイルと高温合
金内部フォイルの二部品で構成されています。
ロータが高回転に達すると、空気の薄いフィルムが、軸と軸受内面との間で
クッション を構成します。
100％のオイルフリー空気ゆえ、潤滑油及びそれに付随する維持は必要有り
ません。
航空機の環境制御装置やエアサイクル機に使用されている、信頼性のある実
証された技術。（燃料電池車に搭載された、小型ターボ圧縮機用のニューロ
ス空気軸受は、1,000,000 回の起動／停止試験に合格しています。）
取得特許番号：10-0964883, 10-1068542

卓越した信頼性



 

-30% 
~

-50%

-70% 

-50% 

エネルギーコスト 維持費用 据付費用

低減されたライフサイクルコスト

新フィルタシステム 
備考 適用 一次フィルタ 

(Pre Filter)
主フィルタ

(Main Filter)

フィルタ効率 80% @ 100 ㎛ 99% @ 2 ㎛ ASHRAE 52.2-
1999 

タイプ Coarse Fine(40t)

材料 不織布 合成繊維

段数 2段（一次フィルタ + 主フィルタ） 

メンテナンス 月１回の空気洗浄
３ヶ月毎の交換 ３~６か月毎の交換 注意と異常アラーム

環境状態に依る

ブロワーの高効率性、並びに低い保守費用のおかげで、低いライフサイクルコストを実現

ルーツブロワ

•ニューロスターボブロワ
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ニューロスターボブロワ
ルーツブロワ

年

費用

0  

2  

1 年 2 年 3 年 4 年 5 年

4  

6  

費用節減に依る24か月後の払い戻し

Profit

投資費用の回収
•

•

NX / NC シリーズは、非常に大きなライフサイクル
コスト低減が図れるので、エンドユーザの利益性を
最大限にすることが可能。
ニューロスターボ圧縮機は、更なる柔軟性を持った
稼働を必要とする120 – 250 kPaの用途に於いて、
700 – 1,000 kPa 仕様の従来型圧縮機と入換えた
場合、顧客に対し、50％~70%のエネルーギ―を
節減する事可能

改善されたフィルター
装置
•

•

NX / NC シリーズは、新たに２段フィルタ方式を採用し、
機械部品・電気部品を守っており、フィルタ圧損も改善
しています。
フィルター差圧がセット値を超過すると、オペ レータに
警報を発し、交換を要求します。

低い維持費
•

•

通常のメンテナンスは、フィルタの定期的
クリーニングと交換のみ。
油、オイルフィルタや水冷装置の消耗品は、
一切無し。その為の人件費も不要。

経済的なライフサイクルコスト



 

機械 5 機械 6 機械 7 機械 8

HF1 シリーズ

使用容易な制御装置とエコフレンドリー技術
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MCPターボブロワ
機械 1 機械 2 機械 3 機械 4

HUB

種々な顧客要求に対応出来る制御装置

•

•

•

•

PLCはブロワの中央制御器で、定速、定圧、定量、溶融酸素(DO)モードでの、自動
制御運転を可能にします。
操作が簡単なタッチパネルが装備されており、ブロワの全パラメータ並びに運転状
態を見る事に依り、制御、モニタリング、及び自己機能診断が可能です。
ニューロスブロワ／圧縮機は、Ethernet, Modbus, Profibus 又はHard Wiringの伝達
プロトコルを通し、マスターコントロールパネルを使用すると、遠隔操作に依る制
御やモニタリングが可能と成ります。
日本語、英語、中国語、韓国語、トルコ語、ロシア語から、使用言語を選択出来ます。

オプション品 
•

•

マスターコントロールパネル（台数制御盤）は、１２台まで
のブロワ制御に使用され、オペレータは制御ポイント１点と
モニタリングを見るだけで制御可能です。各々のブロワは、
SCADAを使用して遠隔伝達されます。
NX/NCブロワエンクロージャの内部、又は外部にハーモニック
フィルタを設置する事が可能です。本器設置により、高調波流
出電流・電圧値の改善が図れ、運転中の高調波流出電流(THD_I) 
は８％、高調波流出電圧(THD_V) は５％とする事が可能です。 

エコフレンドリー、
ユーザフレンドリー設計
•

•

•

•

•

•

特許非接触空気軸受とブロワエンクロージャの採用により、振動速度は
1mm/sec 以下と低く、騒音値も機側１ｍで85 dB(A)以下であり、特別な
 基礎を用いずとも騒音公害を低減しています。
特許番号：10-0572850
100％オイルフリーに依り、環境汚染は無し。
省エネに依り、CO2　放散も低減。
小型で設置面積が小さい故、据付費が低減出来る。
繋ぐだけで運転出来る機械

顧客志向の技術
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放風弁

インバータ

インバータ 
冷却空気入口

機側制御盤
(PLC＋タッチスクリーン)

放風サイレンサ

吐出コーン

空気 出口

空気入口

高調波フィルタ
(オプション)

インバータ出力波形整流フィルタ

パッケージ

高効率ターボブロワと圧縮機は、



NX シリーズ
ターボブロワ

NC シリーズ
ターボ圧縮機

Core
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•
•
•
•
•

吸込風量: 9 - 532 ㎥/min
吐出圧力: 0.3 - 1.0 kgf/㎠ G
ターンダウン: 45 - 100%
騒音レベル: 85dB(A)以下 
100% オイルフリーシステム

永久磁石同期モータ 

空気軸受
(ジャーナル軸受)

空気軸受
(推力軸受)

羽根車

渦巻ケーシング

空気 出口

空気入口

•
•
•
•
•

吸込風量: 12 - 230 ㎥/min
吐出圧力: 1.1 - 2.0 kgf/㎠ G
ターンダウン: 70 - 100%
騒音レベル: 85dB(A)以下
100% オイルフリーシステム 

人類と自然にとって、賢明な選択です。 



※ 吐出圧 : NX series(0.3 ~ 1.0 kgf/㎠ G), NC series(1.1 ~ 2.0 kgf/㎠ G)
※ 換算条件 : 1.033 kgf/㎠ A, 20℃, 65% RH
※ 許容誤差：風量±4%, 動力 ±5%

※ ISO5389, ASME PTC 10　に準拠
※ 製品仕様は、性能改善の為に、通知無く変わる事が有ります。

NX ターボブロワ標準 NC ターボ圧縮機標準 屋外型 別置型 

仕様
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H

W

H

W D
D

モデル
仕様 寸法と重量(標準)

冷却方式 吸込風量
(㎥/min)

モータ動力
(kW)

W
(mm)

D
(mm)

H
(mm)

重量
(kg) 

NX30 Air 9 ~ 23  22 770  1070 940 330

NX50 Air 19 ~ 45  37 770 1550 1350 580

NX75 Air 28 ~ 62  56  770 1550 1350 620

NX100 Air 42 ~ 98 74 770 1550 1350 700

NX150 Air 63 ~ 129 111 770 1750 1350 800

NX200
Air 85 ~ 167  149 1000 2300 1650 1190

Water 85 ~ 167 149 1000 2100 1650 1090

NX250
Air 98 ~ 169  179 1400 2100 1810 1500

Water 98 ~ 169   179 1400 2100 2020 1600

NX300
Air 131 ~ 257 223 1400 2100 1810 1500

Water 131 ~ 257 223 1400 2100 2020 1750

NX350
Air 144 ~ 266 246 1400 2100 1810 1590

Water 144 ~ 266  246 1400 2100 2020 1780

NX400 
Air 170 ~ 334 298 1680 2240 1900 2140

Water 170 ~ 334 298 1680 2240 1900 2150

NX500
Air 196 ~ 337  358 1880 3000 2150 2980

Water 196 ~ 337   358 1880 3000 2150 2750

NX600
Air 262 ~ 514 447 1880 3000 2150 2950

Water 262 ~ 514  447 1880 3000 2150 3020

NX700 
Air 288 ~ 532 492 1880 3000 2150 3130

Water 288 ~ 532 492 1880 3000 2150 3080

NC50  Air 12 ~ 14 37 1010 1300 1620 720

NC100 Water 26 ~ 33 74 970 1750 1560 980

NC300 Water 82 ~ 115  223 1400 2100 2020 1920

NC600 Water 164 ~ 230 447 1880 3000 2150 3330

製品仕様



1. 上・排水処理場

2. 産業用

3. デュアルコア
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He Dong (NX300), ChinaRupert (NX300), USA

Podolsk (NX300), Russia

Daejeon WWTP (NX200), Korea

Hollister (NX100/NX150), USA

American Bottoms (NX600), USA Cincinnati (NX500), USA Tuzla Deri OSB 2 (NC600), Turkey Yuhan-Kimberly (NC500), Korea

Honam Petrochemical (NX50), Korea LG Chemical Ulsan (NX150), Korea POSCO 4CGL (NX150), Korea

Malatya 2 OSB (NX300), Turkey Kyowa (NX300), Japan Abu Dhabi (NX300), UAE

Hoeya WWTP (NX150), Korea Suji WWTP (NX300), Korea Sudokwon Landfill Site (NX150), Korea

Nisshin Steel (NX100), Japan

Chang Sha (NX300), China

納入サイト



ニューロス社は、此れまで１８ヶ国に２，５００台以上のブロワを設置し、内６７０機以上のブロワは、ニューロス社単独で北米に設置
している、世界中で最も経験のあるブロワメーカです。
ニューロス社のビジネスは、受注の７５％以上が国外輸出であり、所謂 export-driven company です。
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CANADA

Australia

NTM Inc.
JAPAN

THAILANDiNDIA

russia

Turkey china

Taiwan

ニューロス本社、工場
274, Techno 2-ro, Yuseong-gu,
Daejeon 305-510, Korea
Tel  : +82-42-865-7300 
Fax : +82-42-865-7320 
www.neuros.com 
sales@neuros.co.kr

地方子会社 
NTM Inc. 
Suit 408B~409,4th Floor,Hong qiao jing 
zuo Building,No.280-2 Hong jing 
Road, Minhang District, Shanghai, China 
Tel  : +86-21-5432-3757~9 
Fax : +86-21-5432-3755 
www.chn.neuros.com
ntm@neuros.co.kr

合弁会社  
APGN Inc.
1270 Michele-Bohec 
Blainville, Quebec, J7C 5S4,
Canada 
Tel  : +1-450-939-0799 
Fax : +1-450-939-2115 
www.apg-neuros.com 
customerservice@apg-neuros.com
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