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ブラシレス      モーター搭載ターボブロアーDC



　1946年に現スロベニアで設立されたDOMEL社は、録音機器の製造から始まりました。 1953年には、電
動モーターの製造を開始し、1974年には、掃除機用ブロアーモーターの製造を手掛け始めました。
　これを機に、多段ターボブロアーなどの製品開発の足掛りとなり、現在では、本国スロベニアと中国に製造

拠点を持ち、ヨーロッパでは、上位の市場占有率を有するブロアーモーターメーカーとなっております。

　また、ISO9001、ISO14001も取得し、高品質、高性能の製品をご提供しております
社について
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　同社にて製作しているブロアーは、３段式まであり、吐出口ノズルが設けられているタイプ (Tangential) と放射状に設けられた穴
より吐出するタイプ (radial) がございます。 取り合いは、ご要望に応じて、変更できる可能性がございます。

内蔵しているDCブラシレスモーターは、熱保護装置、ソフトスターター、過電流保護装置、過電圧・低電圧保護装置速度制御な
どの機能を内蔵しております。 0－10DVC制御電源もしくはPWMにより、可変速制御が可能です。また、オプションで、速度
情報やエラー情報を信号出力することも可能です。

設置環境条件 主なご用途

DOMEL社製 ターボブロアーについて

● 設置環境温度 
● 設置環境雰囲気 
● 冷却風 
● コントローラー保護

0～50℃
雰囲気 一般大気
 一般大気（異物等無いこと）
RFI フィルター
（推奨・オプション供給可能）
緩衝ゴム 

● フュームコレクター
● 印刷機械
● 吸着台
● 冷却装置
● 空気輸送
● グローブボックス
● 水切装置 
● 歯科用チェアー 
など多数

● 集塵機
● 吸着パッド
● 包装機械
● 乾燥装置
● 可搬式掃除機
● 燃料電池
● エアーベッド
● 手洗い洗浄

吐出口ノズル付タイプ 放射吐出タイプ

吐出口ノズル付タイプ設置例 放射吐出タイプ設置例

● 設置接続部
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制御基板を外部に設置することにより、ブロアー部を縮小可能と
しました。産業用掃除機、ドライヤーなどのご用途に最適です。

制御基板分離タイプ 792.3.230型・793.3.285シリーズ

型式

497.3.267シリーズ

497.3.265シリーズ

* 入力電圧・ブロアー段数により、性能が異なりますので、詳細はお問合せください。

入力

24/36/52V

24/36/52V

出力

700～ 1000W

1000～ 1200W

ブロアー段数

1/2段

3段

最大静圧

14～ 20kPa

25～ 27kPa

最大流量

2.5～ 3.3m3/min.

2.3～ 2.5m3/min.

重量

2.1～ 2.2kg

2.5kg

DC電圧で駆動可能なブロアーです。バッテリーなどの電源での運転に
最適です。また、耐腐食性、モーター部との特別シールなどのオプショ
ンもございます。(他の機種でも、DC電圧にて駆動できるものもござい
ますので、お問合せください。)

DC電圧駆動タイプ 497.3.267/265シリーズ

型式

792.3.230シリーズ

793.3.285シリーズ

入力

100/200V

100/200V

出力

1100W

1200W

最大静圧

24.0kPa

26.0kPa

最大流量

3.8m3/min.

3.6m3/min.

重量

1.2kg

1.5kg
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制御基板を内蔵していながら、ブロアーとモーターの隔壁を無くすことによ
り、小型軽量化を実現しました。ブロアー吸引気体にてモーター部も冷却す
る仕組みになっています。機械の小型化に最適です。

ブロアー・モーター一体構造タイプ Thru Flowタイプ・798シリーズ

ブロアー口径 145mm(5.7インチ )タイプ 792シリーズ・791シリーズ

型式

792.3.265シリーズ

792.3.270シリーズ

792.3.275シリーズ

791.3.2x0シリーズ

791.3.4x0シリーズ

入力

100-230V単相

100-230V単相

100-230V単相

200V/400V三相

200V/400V三相

出力

450/1100W

450/1100W

450/1100W

450/1100W

450/1100W

ブロアー段数

1/2/3段

1/2/3段

1段

1/2/3段

1/2/3段

最大静圧

9～ 32kPa

7～ 32kPa

6～ 10.1kPa

9～ 27.9kPa

7～ 32.0kPa

最大流量

2.0～ 3.3m3/min.

2.1～ 5.2m3/min.

5.8～ 7.6m3/min.

1.9～ 3.3m3/min.

2.1～ 5.2m3/min.

重量

2.1～ 2.65kg

2.1～ 2.65kg

2.3kg

3.2～ 3.8kg

3.2～ 3.8kg

* 入力電圧・ブロアー段数により、性能が異なりますので、詳細はお問合せください。

型式

798.3.460シリーズ

798.3.470シリーズ

入力

100～ 230V

100～ 230V

出力

450W

450W

ブロアー段数

１段

２段

最大静圧

9.2kPa

14.7kPa

最大流量

2.1m3/min.

1.8m3/min.

最大流量

2.1m3/min.

1.8m3/min.

DOMEL社製品の中で、主流となるタイプです。
幅広いブロアー形状、モーター出力、電圧入力（単
相・三相）から選択が可能で、多岐に渡るご用途
にご活用いただけます。
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ブロアー口径 183mm(7.2インチ )タイプ 790シリーズ

DOMEL社製品の中で、もっともブロアー口径が大きいタイプです。
小型でありながら、大風量を得られます。大型集塵機などの空圧源
として最適です。

ブロアー口径 193mm(7.6インチ )・244mm(9.6インチ )タイプ 795シリーズ・796シリーズ

型式

790.3.210シリーズ

790.3.220シリーズ

入力

100/200V

100/200V

出力

1800W

1800W

ブロアー段数

1段

2段

最大静圧

16.4kPa

22.4kPa

最大流量

6.9m3/min.

6.0m3/min.

重量

4.4kg

4.9kg

型式

795.3.275シリーズ

796.3.212シリーズ

入力

100/200V

100/200V

出力

750/1100W

1400W

ブロアー段数

1段

1段

最大静圧

8.7/10.3kPa

4.2kPa

最大流量

5.4/5.7m3/min.

12.8m3/min.

重量

3.0kg

6.0kg

DOMEL社製品の中で、もっとも出力が大きいタイプです。
モーター出力１８００Wでの高速回転により、他社三相ブロ
アーより大幅に小型化が可能となります。　省力機械の空気
源として最適です。
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〒160-0023　
東京都新宿区西新宿 6-10-1新宿オークシティ日土地西新宿ビル 8F

TEL 03-5325-3126    FAX 03-6700-1890
info@revo-air.com

※本カタログの内容については、予告無く、変更となることがございます。また、性能値については、メーカーにお問合せください。
※ご要望により、ブロアーの設計、容量・電圧の設定をすることが可能なものがございます。
※性能カーブについては、±10％の公差がございます。　また、メーカー指定環境での性能測定値となります。

レボ・エアー株式会社
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